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	        Nessuna valutazione					
	
	
						Prezzo: 104,62 €

					
	Prezzo IVA esclusa: 85,75 €

	IVA: 18,87 €

	
	
							
									Il kit monozona WMTE-110 è composto dal cronotermostato trasmettitore di zona da parete WMTE-110 e dalla centralina ricevente mono canale.								


					


		
	
	
	
					Descrizione

			Il kit monozona WMTE-110 è composto dal cronotermostato trasmettitore di zona da parete WMTE-110 e dalla centralina ricevente mono canale.
È la soluzione ideale per la realizzazione di impianti mono zona e grazie al funzionamento wireless permette di ottimizzare la temperatura percepita in ogni locale potendo spostare con facilità il cronotermostato nell'ambiente più idoneo. Inoltre, la possibilità di programmare fino a 4 cicli giornalieri e la presenza della funzione vacanze, che minimizzerà i consumi, vi permetterà di aumentare sensibilmente il comfort della vostra abitazione.
Con il sistema WMTE sarà possibile pilotare l’apertura/chiusura di elettrovalvole o l’accensione/spegnimento dei sistemi di riscaldamento elettrici senza nessun vincolo con l’impianto elettrico esistente grazie alla tecnologia wireless.
Il sistema è componibile e quindi garantisce un’altissima flessibilità nella configurazione dell’impianto.
L’elemento principale, vero cuore del sistema, è rappresentato dal cronotermostato trasmettitore di zona da parete WMTE-110 che ha il compito di gestire i programmi orari e giornalieri impostati, misurare la temperatura di zona e inviare i comandi di accensione/spegnimento alla centralina ricevente, la quale ha il compito di ricevere le informazioni dal cronotermostato trasmettitore di zona WMTE-110 e di attuare, accendendo e spegnendo elettrovalvole o dispositivi elettronici di comando dei sistemi di riscaldamento installati.
La centralina ricevente può essere sia installata sotto la caldaia o sul muro al posto del termostato tradizionale, sia posizionata su un piano d'appoggio grazie ai supporti in dotazione.

N.B. Il dispositivo NON è dotato di funzionalità estate/inverno.
			  


      

    

  

