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	        Nessuna valutazione					
	
	
						Prezzo: 74,42 €

					
	Prezzo IVA esclusa: 61,00 €

	IVA: 13,42 €

	
	
							
									Il cronotermostato di zona WMTE-130 è il termostato intelligente sviluppato per essere in grado di accendere e spegnere i sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Esso è stato ideato per funzionare con il nuovo sistema smart Comfort.me OMZ.								


					


		
	
	
	
					Descrizione

			Il cronotermostato WMTE-130 è ideale per sostituire l'attuale cronotermostato con una soluzione che permette di controllare il riscaldamento e la temperatura dell'acqua calda sanitaria in ogni momento della giornata. Grazie all'APP dedicata sarà possibile gestire la propria abitazione in qualunque momento ed in qualunque luogo.

Il conotermostato WMTE-130 è ideato per funzionare con il sistema Comfort.me OMZ. 

[image: Componenti del sistema DEM]

 I vantaggi del sistema

	Comunicazione wireless tra termostati e unità di controllo.


	Modulazione della caldaia grazie al protocollo OpenTherm e ai servizi metereologici (classe IV).


	Modifica della temperatura ambiente e dell'acqua calda sanitaria tramite App.


	Possibilità di controllare simultaneamente fino a 8 valvole di zona e 5 circolatori/pompe.


	Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.


 

Con la centralina a 8 canali per caldaie OpenTherm è possibile pilotare l'apertura/chiusura di elettrovalvole o l'accensione/spegnimento dei sistemi di riscaldamento/rinfrescamento elettrici, grazie alla tecnologia wireless.

Oltre alla programmazione di fasce orarie, il sistema Comfort.me OMZ utilizza anche la funzione geolocalizzazione, che permette di attivare logiche più avanzate di gestione dell'impianto. Grazie al salvataggio della posizione in cui si trova l'impianto e alle previzioni meteo, recuperate in rete, sarà il sistema Comfort.me OMZ a monitorare la temperatura ambiente in autonomia.



 Perchè scegliere il conotermostato WMTE-130?

	Programmazione settimanale (5+1+1 giorni) fino a 6 cicli di on/off giornalieri.


	Funzione riscaldamento e reffrescamento.


	Ampio display.


	Possibilità di calibrazione della temperatura misurata.


	Massima libertà di posizionamento, grazie al sistema di fissaggio e all'alimentazione a batterie. Può essere collocato ovunque, sia a parete sia su scatola 503.




Hai bisogno di ulteriori informazioni? Visita la nostra pagina FAQ, scarica la documentazione disponibile qui sotto e se hai ancora bisogno del nostro aiuto non esitare a contattarci.
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