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Questo prodotto può essere incluso e utilizzato in qualsiasi rete Z-Wave con altri dispositivi 

certificati Z-Wave di altri produttori e/o altre applicazioni. In questo manuale viene spiegato 

come includere il sensore all’interno del sistema MyVirtuoso Home, ideato e prodotto da 

SmartDHOME. 

 

Tutti i nodi non alimentati a batteria all'interno della rete fungeranno da ripetitori 

indipendentemente dal fornitore per aumentare l'affidabilità della rete. 

Nell'involucro anteriore è presente un pulsante che viene utilizzato per eseguire l'inclusione, 

l'esclusione o il ripristino delle impostazioni di fabbrica. 

Quando l'alimentazione viene fornita per la prima volta, il LED lampeggerà e si spegnerà 

alternativamente a intervalli di un secondo entro 5 secondi se al sensore non è stato incluso 

all’interno della rete MyVirtuoso Home. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sensore Porta/Finestra 
 

Scheda Tecnica P/N 01335-1101-00 - rev. 1 del 27/04/2022  
 

 

Spec_HW 2020 © Smartdhome 

 

2 
 

 

Caratteristiche 

Protocollo: Z-Wave. 
Alimentazione: Batteria 1*CR2 

Temperatura di funzionamento: 0-40°C 

Dimensione: 70 x 20 x 20 mm. 

Occupazione DIN: 9 moduli. 

Certificazione wireless: Z-Wave Plus. 

Peso: 15.84 gr. 

Classe IP: IP 20. 

Colore: Bianco 
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